odstranéni bariér ze Zivota zdravotné postizenych

OHM

orientacni hlasovy
majacek

Orienta¢ni hlasovy majacek ELVOS OHM
predstavuje novou generaci informacnich a
orientacnich zafizeni pro nevidomé. Majacek
pomoci akustického hlaseni spousténého
dalkové nevidomou osobou nebo periodicky
vestavénym automatem usnadnuje
nevidomym  prostorovou orientaci a
poskytuje vécnou informaci.

ORIENTAGN; & VOS

HLASOVY pa, JAGEK

Hlavni vlastnosti:

zvukové nahravky jsou ulozeny na SD/MMC karté ve standardnim formatu MPEG
1/2 layer 3 (MP3)

uzivatel si nahravky mdze vytvaret nebo ménit pomoci bézné dostupného software
a bézné CtecCky karet pfipojené k PC

vykonny zesilova¢ ve tfidé D zajiStuje velmi nizkou spotifebu energie

dosah dalkového ovladani je 50 -150 m.

majacek muze byt doplnén fadou doplikovych funkci, které znaéné rozsituji
moznosti pouziti

majacek mize byt napajen ze sité 230V nebo z nizkého napéti 12V

majacek ma velmi malé rozméry a je mozno jej bez problém0 umistit prakticky
kamkoli.

Zakladni vlastnosti majacku:

Elvos s.r.o. Tel. 545211609 ICQ: 47900423
Durdakova 5 Fax 545241257 DIC: CZ47900423
613 00 Brno e-mail elvos@ok.cz www.ok.cz/elvos

Organizace soubor(i na SD/MMC karté:

Majacek podporuje SD i MMC karty vSech velikosti. Karta musi byt naformatovana
na souborovy systém FAT32 nebo FAT 16. Soubory ve formatu MP3 jsou uloZeny v
kofenovém adresafi karty (systém nepodporuje adresarovou strukturu).

Velikost soubort a délka frazi je omezena pouze kapacitou karty. Podle konfigurace
vstupniho portu je mozno spoustét az 128 frazi, které jsou na karté ulozeny v
souborech s nazvy 001.mp3 az 128.mp3.

Zafizeni pfehrava soubory typu MPEG 1/2 layer 3, maximalni bitrate 128 kbps mono
nebo 64 kbps stereo (reprodukce je pouze monofonni). Doporuujeme pouzivat
nastaveni 64 kbps mono.

Po zapnuti majacku se automaticky prehraje soubor s nazvem start.mp3 (je-li na
karté ulozen). Tato funkce méa dva vyznamy: jednak je tim ovéfena plna funk&nost
zafizeni, a navic je mozno nastavit pozadovanou hlasitost promluvy i bez ovladace
VPNO1.

Zvukové soubory si muze uzivatel kdykoli upravit, nebo vytvofit nové pomoci bézné
dostupného software a &te¢ky karet pfipojené k PC. Vhodny software naleznete
napf. na http://audacity.sourceforge.net/.

V cené majacku je zahrnuta jedna studiova nahravka a digitalizace frazi podle textu
dodaného zékaznikem.

Zafizeni dale umoznuje rozsifeni o nasledujici funkce:

¢asovac, umozriujici opakované spousténi dalSi fraze v intervalu nastavitelném v
rozsahu 15s az 5 minut. Tato funkce mize byt pfipadné doplnéna i digitalnimi
spinacimi hodinami s tydennim programem, které vypnou €asova¢ napf. mimo
pracovni dobu Ufadu. Standardni funkce majacku tim neni narusena.

relé se spinacim kontaktem dimenzovanym na 230V/10A, ktery muze sepnout pfi
zvolené kombinaci povell a ovladat pfipadné dalSi zafizeni (opticky nebo zvukovy
signal pro personal apod.).

interface externiho fizeni s max. 9 opticky oddélenymi vstupy/vystupy proudové
smycCky, ktera umoznuje ménit fraze v zavislosti na stavu externiho zafizeni (napf.
eskalatoru, automatickych dvefi apod.) nebo naopak ovladat externi zafizeni v
zavislosti na povelu od nevidomého. Pfipojovaci parové kabely mohou mit délku az
1 km a maji vynikajici odolnost proti primyslovému ruseni.

majaéek mize byt napdjen z nizkého napéti 10...16V/1A max. bez zvlastnich
narok( na stabilitu.



Postupy prace s majackem:

1. Otevieni majacku:

e Odstrante kryci listy na obou stranach majaéku pomoci plochého
Sroubovaku 3mm (zasunout do vyfezu zboku pod listu a zapadit). Pod nimi
jsou 4 neztratitelné spojovaci Srouby, po jejichz povoleni odklopite horni
Cast krabice s reproduktorem a anténou povelového pfijimace.

o Ve spodni ¢asti krabice je upevnéna deska s elektronikou majacku. Desku
z krabice nikdy nevyjimejte! Otvory pro upevnéni majacku na zed nebo
konstrukci se nachazi vné chranéného prostoru uvnitf krabice.

e Obé casti krabice jsou spojeny 3 vodiCi (anténa a 2x reproduktor), které
jsou pfipojeny pres rychlosvorky (jedna na hornim dilu krabice - ozna¢ena
ANT a druha dvojita na desce - oznaéena REPRO). Stisknutim oranzové
packy na horni strané rychlosvorky se vodi¢ uvolni.

e Pro pfipojeni kabelu stisknéte oranzovou packu na horni strané
rychlosvorky, kabel zasurite az na doraz a packu uvolnéte.

2. Pripojeni napajeciho kabelu

e Majacek ELVOS OHM je elektrické zafizeni tfidy Il s dvojitou izolaci.

e Kabel pro pfipojeni napajeni ze sité 230V/50 Hz se pfivadi prichodkou na
spodni strané majacku. Aby bylo dodrzeno pozadované kryti, musi mit
kabel kruhovy priifez o prdméru 5-8 mm (napf. dvouzilovy kabel 2x 0,5 -
1,5 mmz).

e Kabel se pfipojuje do rychlosvorky oznacené 230V. Konce zil musi byt
odizolovany a pocinovany v délce 10 mm.

e Pro pfipojeni kabelu stisknéte oranZzovou packu na horni strané
rychlosvorky, kabel zasurite az na doraz a packu uvolnéte.

3. Kontrolka zapnuti:
e V pravé Casti desky se nachazi zelena kontrolka, ktera signalizuje pfipojeni
k napajecimu napéti.

4. Vyjmuti /zasunuti SD karty

e Slot pro SD kartu se nachazi v horni levé Casti desky vedle napisu SD
KARTA.

o  Nejprve vypnéte majacek (napf. vyjmutim pojistky).

o  Kartu vysurite ze slotu smérem doprava.

e Orientace karty je nakreslena na desce vedle slotu. Pfi zasunovani karty
dbejte, aby byla zasunuta aZ na doraz.

e Znovu zapnéte majacek (napf. vloZzenim pojistky do drzaku).

5. Nastaveni hlasitosti

e Potenciometr pro regulaci hlasitosti se nachazi v horni pravé ¢asti desky
vedle rychlosvorky propfipojeni reproduktoru a je oznacen HLASITOST. Na
desce je pfipravena volna pozice pro dalSi potenciometr, pokud by bylo
tfeba sméSovat signaly z levého i pravého kanalu. U monofonnich
nahravek nema vyznam.

e Pro nastaveni hlasitosti mizete s vyhodou vyuZzit Uvodni nahravku po
pfipojeni napajeni majacku.

e Otacenim ve sméru hodinovych ruci¢ek se hlasitost zvySuje, v opacném
Smeéru se sniZuje.

6. Vyména pojistky
e Pojistka se nachazi v dolni pravé strané desky vedle sitového
transformatoru, jeji hodnota je T 1A.
e Pojistka je v obvodu bezpecného napéti na sekundarni strané
transformatoru. Pro jeji vyménu neni nutno odpojovat majacek od sité.
e Pouzivejte vzdy jen stejny typ a hodnotu pojistky!

7. Nastaveni periody ¢asovace (je-li zafizeni o néj doplnéno):
e Potenciometr pro nastaveni periody CasovaCe se nachazi v pravé Casti
desky a je oznaten CASOVAC. Periodu je mozno nastavit v rozsahu 15
sekund aZ 5 minut. Casovaé spousti frazi &. 5.

8. Modul digitalnich spinacich hodin (je-li zafizeni o néj dopInéno):

e Modul se nachazi v levé predni ¢asti desky. Na displeji bézi Cas, tlacitky je
mozZno nastavovat hodiny a program spinani. Cervena kontrolka signalizuje
sepnuti relé (a tudiz funkci ovladanych zafizeni, napf. €asovace).

e Tlacitkem MANUAL je mozno relé zapnout/vypnout/pfepnout do fizeného
stavu. Podrobny popis: viz zvlastni navod k ¢asovému modulu.

9. Modul externiho fizeni (je-li zafizeni o néj dopIlnéno):

e Modul se nachazi v levé pfedni ¢asti desky. Na okraji desky je fada svorek
slouzicich k pfipojeni externiho zafizeni. Na &titku vedle svorek je uveden
vyznam jednotlivych pfipojnych bod.

e JednocCipovy mikropocitag, ve kterém je naprogramovan Fidici automat, je
zasunut v soklu vedle svorkovnice.

10. Zavieni majacku:

e Pripojte sitovy kabel a anténu do rychlosvorek. Ujistéte se, Ze jsou vodice
zasunuty az na doraz a drzi pevné.

e Zaviete krabici majacku. Ujistéte se, Zze vodi€e nejsou skfipnuty pod
magnetem reproduktoru a ze horni a dolni dil krabice na sebe po celém
obvodu doléhaji.

e  ZaSroubujte spojovaci Srouby a rovhomérné dotahnéte.

e Zasuiite do vyrezl kryci listy.

Technické udaje:

Rozméry: §160 x v160 x h75 mm
Rozte¢ montaznich bodu: 146x146 mm
Hmotnost: 1500 g
Rozsah pracovnich teplot: -20...+60° C
Napajeni (sit): 230V /50 Hz
Prikon: 0,5 VA v klidu, max. 14 W pfi hlaSeni
Napajeni (nn): 12V (10 ... 16 V) ss
Odbér: 20 mA v klidu, max. 1 A pfi hlaseni
Kryti: IP64



